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100...240V~ KLEMMEN
1-2 SchlieRer Relais out2 Par. H22 |7-8-9  Analogausgang V-I
I 5 | 6 | 7 | 8 I 9 | 13-14 SchlieRer Relais outl Par. H21 |18 -19 Spannungsversorgung
13-15 Offner Relais out1 Par. H21 22-23-24  Eingang Temperaturfiihler PT100
5-6 Digitaleingang - D.I. Q TTL-Eingang fiir Copy Card
out2 ”
9|§| * Vom Analogausgang maximal steuerbare Lasten:
IRE168DS Ausgangstyp | Steuerbare Last
100...240 V- 0-1Vv 20 mA mit Mindest-Lastwiderstand 50 Ohm
0-5V 20 mA mit Mindest-Lastwiderstand 250 Ohm
0o-10V 20 mA mit Mindest-Lastwiderstand 500 Ohm
13[14]15 [1g[19] 22[23[24 0-20 mA 350 Ohm
)\ 11 é 4 -20 mA 350 Ohm
Power + |-
Supply PL100
out 1
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UP
- Durchtippen der
MenUoptionen
- Erhohen die Werte auf
dem Display
- Programmierbar tber
Parameter (siche Par. H31)

DOWN
- Durchtippen der
Menloptionen
-Verringern der Werte
- Programmierbar liber
Parameter (siehe Par. H32)

fnc
- Aufrufen des
QuickStart-Menus
- ESC-Funktion (Beenden)

set
- Aufrufen der

Sollwertanderung
- Aufrufen des Ments
Programmierung
- Aktivierung der Funktionen
- Bestdtigung der Befehle

aux
- Programmierbar tber
Parameter
(siehe Par. H34)

&'(

Process value (PV):
Anzeige von
Prozesswert,

Alarmen und
Funktionen

Set value (SV):
Anzeige von Sollwert,
Parameterwerten,
Status der Funktionen
und Maschinenstatus.

¢ OBERE ANZEIGE PV BLINKT:
ANZEIGEWERT SV kann geandert werden

( #

Parameterbezeichnern,

Einschaltung blockiert
Sonstige Zusténde;

AUS:

S.Str aux
\S.S—tr‘ ON:  Soft Start-Funktion ist ON: Bei aktivem Ausgang;
aktiviert; AUS: Sonstige Zustande
AUS:  Sonstige Zustande.
out1 - out2 Alarm
out1 ON: bei aktivem Ausgang; (((.») ON: Storfall;
0ut2 | Blinken: Anlaufverzégerung, Blinken: Alarm quittiert;
Verdichterschutz oder AUS: Sonstige Zustande.

Tun
Nicht verwendet

17

°C/°F

Angabe, ob die Temperatur in
°C oder °F angezeigt wird.

Bei sonstigen MaBeinheiten
verloscht.

Im Folgenden ist die Einstellung der 2 Sollwerte SEt1 und SEt2 des Gerats beschrieben.

12NN
1oy

3) Mit den Tasten 'UP" und
'DOWN’ kann man den auf der
SV-Anzeige stehenden Sollwert
andern.

4) Durch Driicken der Taste
‘set’ oder ‘fnc’ bzw. nach Ablauf
des Timeout (15 Sek.) wird der
neue Wert gespeichert und das
Display geht zur Anfangsanzeige
zurlick.

2) Auf der PV-Anzeige wird der Bezeichner
SEt1 und auf der SV-Anzeige der aktuelle
Sollwert visualisiert.

Nach erneutem Driicken der Taste ‘set’ wird
auf dieselbe Weise der Sollwert 2 angezeigt.

1) Ausgehend von der
Anfangsseite des Displays kurz
die Taste ‘set’ driicken.
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Das Meni ‘Programmierung’ enthélt alle fir den Geratebetrieb
erforderlichen Parameter. Es ist in zwei Bedienebenen unter-
teilt, Benutzerebene und Installateur-Ebene:

s Driicken Sie 3 Sekunden lang die
Taste ‘set’ in der Hauptseite, um das
Menii ‘Programmierung der Parameter’
aufzurufen. Es wird der Bezeichner
USEr der Benutzerebene des Meniis
angezeigt.

Aufruf der Benutzerebene (User):

* Sobald der Bezeichner USEr erscheint,
driicken Sie kurz die Taste ‘set’, um

die Parameterséatze der Benutzerebene
aufzurufen

Aufruf der Installateur-Ebene (InSt):

* Wenn der Bezeichner UsEr angezeigt
wird, kdnnen Sie mit den Tasten ‘UP’
und 'DOWN' den Bezeichner aufrufen,
der den Zugriff auf die Parametersatze
der Installateur-Ebene ermdéglicht.
Wenn InSt angezeigt wird, dricken Sie
kurz die Taste ‘set’

Andern von Parameterwerten (auf beiden Ebenen):

-
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P

"
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s Mit den Tasten 'UP" und 'DOWN' tippen
Sie alle Parametersitze der Benutzerebene
durch, bis der gewlinschte Parametersatz
angezeigt wird. Driicken Sie dann die
Taste 'set’, um die betreffenden Parameter
aufzurufen (z. B: Alarm-Verzeichnis ALAr).

* Sobald ALAr angezeigt wird, driicken
Sie die Taste 'set’. Daraufhin wird der erste
Parameter der Registerkarte wie folgt
angezeigt:
- PV-Anzeige: Parameterbezeichner (PAO;
- SV-Anzeige: Aktueller Wert des
Parameters(0)
Mit der Taste set’ kénnen Sie alle in der
Registerkarte enthaltenen Parameter
durchtippen.

¢ Zum Andern des angezeigten
Parameterwertes verwenden Sie die Tasten
‘UP" und 'DOWN'. Nach Eingabe des
gewliinschten Parameterwertes driicken Sie
die Taste 'fnc’ oder warten 15 Sekunden
(Timeout), um den neuen Wert zu speichern.

* Um auf eine hohere Menliebene
zurUckzugehen, driicken Sie kurz die
Taste ‘fnc’.
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I * D % ) ) & % G
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+ Driicken Sie 3 Sekunden lang die * Wann der Bezeichner UsEr angezeigt # In der Registerkarte rE1 kann liber # S0rsi oaciae Alorawmicdcpehe

wird, kdnnen Sie mit den Tasten "UP’
und DOWN' den Bezeichner aufrufen,
der den Zugriff auf die Parametersiitze

Taste ‘set’ in der Hauptseite, um das
Menii ‘Programmierung der Parameter’

aufzurufen. Es wird der Bezeic hner" der Installateur-Ebene erméglicht.
USEr der Benutzerebene des Menis Wenn InSt angezeigt wird, driicken Sie
angezeigt. kurz die Taste set’

die Taste “set’ did

Alarmparameter HAL EUh-ertemperamr}

und LA1 (Untertemperatur)

muss der Parameter "Att’ den
Wert "Abs’ erhalten. Hierzu kéinnen sie
mit den Pfeiltasten von der

ausgewdhlt und iiber die Pfeiltasten Registerkarte 'rE1" auf die

eingestellt werden.

Registerkarte "ALAr” gehen. Kurz

Taste ‘set’ driicken und mit den Pfeiltasten

Hen Wert "Abs’ einstellen

® % %
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Durch Driucken der Taste ‘set’

. LABEL ALARM URSACHE AUSWIRKUNGEN ABHILFE
neben dem Bezeichner ALAr ruft
man das Alarme-Verzeichnis auf. issintesubaiialiidis * Anzeige Bezeichner E1
In diesem Verzeichnis werden E1 Fiihler 1 clefekt | zulassigen Bereichs :ggg:ﬁgfﬁ:‘e”ﬁ' Narm-LED {4 iblerkabel berprifen.
samtliche vom Gerat verwalteten (Regelung)  ]* E{??&Sﬁﬁi Slt hjugg‘ighiﬂ%w/ Reglers Uber und * Filer austauschen
Alarmzustdnde gespeichert. Untertemperaturalarm
¥ Messwert des Temperaturfiihlers | Speichern von Bezeichner
UBERTEMPERATUR: |° P D : : :
Stehen keine Alarmzustande an, HA1 Alarm an ﬁ%’i HM{’%AO" eh ¢H1".A]:|2 “?Q'i‘;\arme' . W;_?"E"r ?‘5 der von Filhler 1 J
) e s HA2 Temperaturfhler |2 eitclauer . (siehe erzeichnis ALAr ) erfasste Temperaturwert wieder
so wird das Verzeichnis nicht im Toder 2 UBER-/UNTERTEMPERATURALARME) | Keine Auswirkung auf die unter HA1/2-AFd liegt. uber
Menii angezeigt. Regelung
UNTERTEMPERATUR- | ® Messwert des Temperaturfiihlers e Speichern von Bezeichner ) )
. Phx < LA1/2 AL1/AL2 in Alarme- ® Warten, his der von Fiihler 1
Wenn jedoch % 7 mAEr[aTJ?f%hi s nach Zeitdauer “tAQ". (siche Verzeichnis ALAr erfasste Temperaturwert wieder
Alarme anstehen, % oder 2 "UBER-/UNTERTEMPERATURALARME) |» Keine Auswirkung auf die {iber LA1/2-AFd liegt.
kann man es Regelung
aufrufen und die % - ;
; : Manuelle Quittierung mittels
_Meldungen * Aktivierung des Digitaleingangs  |* ?;gm??&ﬁ:;i?g;;@fﬁm Tastendruck
i mit den Tasten EA Externer mit einer Verzogerung von H14 |, Daverleuchten der AarmLED  |* WennH11=10, erfuié;t die
UP und DOWN Alarm Minuten o Abschaltuna der Real Wiedereinschaltung der Regler
un ' (H11 =9 oder 10) H1s1c f {6”9 ErREGIEn WeNN 1 ort nach der Deaktivierung des
durchtippen - Digitaleingangs

$ % +

. . . Lo Werte Werte
PAR.  Ebene* Parameterbeschreibung (gegliedert nach Parametersatz und Ebene) Bereich  MaBeinheit DRA120 DRA120S
SEt1 SOLLWERT 1 derTemperaturregelung. LS1...HS1 °CI°F 0 0
SOLLWERT 2 derTemperaturregelung. 152....H52 °CI°F 0 0
REGLER 1 (Registerkarte "rE1")
Offset Setpoint 1. Temperaturwert, der zum Sollwert addiert werden muss, falls der reduzierte Sollwert freigegeben ist 300300 | °crF 0 0
(Economy-Funktion). Der Wert muss ungleich 0 sein. e
db1 1&2  |Schaltbereich iber Sollwert 1. 0.0..30.0 °CI°F 1 1
dF1 182 Schaltdifferenz von Relais 1. Der Verbraucher stoppt bei Erreichen des eingestellten Sollwerts "SP1" (entspr. dem Messwert des 20.0.300 | °CCF ] 1
Regelfiihlers 1) und lduft wieder an, sobald derTemperaturwert der Summe aus Sollwert "SP1" und Schaltdifferenz entspricht. o
HS1 1&2  |Einstellbarer Hochstwert fiir Sollwert "SP1" LS1..HdL °CI°F 800 800
LS1 1&2  |Einstellbarer Mindestwert fiir Sollwert "SP1" LdL... HS1 °CI°F -200 -200
HA1 1&2  |Ubertemperaturalarm OUT 1 (siehe die Ubersicht 'UBER-/UNTERTEMPERATURALARME') AT..2910 | °CIF 2910 2910
LA1 1&2  |Untertemperaturalarm OUT 1 (siehe die Ubersicht 'UBER-/UNTERTEMPERATURALARME') -328 ... HA1 °CI°F -328 -328
dnl 2 Eir_lschaltve_rzbgerung, Zwischen der Einschaltanforderung des Reglerrelais und der Einschaltung muss die angegebene 0255 Sok 0 0
Zeitdauer liegen.
do 7 Ausschaltverzégerung. leischen der Ausschaltung des Relais von Regler T und der darauf folgenden Einschaltung muss die 0. 7255 Min 0 0
angegebene Zeitdauer liegen.
di Verzogerung zwischen zwei aufeinander folgenden Einschaltungen. Zwischen zwei aufeinander folgenden Einschaltungen .
i 2 : ! - 0...255 Min 0 0
von Regler 1 muss die angegebene Zeitdauer liegen.
dET 7 Ausschaltverzdgerung. Zwischen der Ausschaltanforderung des Relais von Regler T und der Ausschaltung muss die 07255 Sek 0 0
angegebene Zeitdauer liegen. HINWEIS: Fiir die Parameter dn1, do1, di1, dE1 bedeutet der Wert 0 = nicht aktiv
om ? Einschaltdauer des Reglers bei Fijhlerdefekl_. Wenr_1 Oon1="1"undOF1 = "0", bleibt der R:sgler permanent eingeschaltet. 0255 Min 0 0
WennOn1="1"und OF1 >"0", funktioniert er im Duty Cycle-Modus. (Siehe das Funktionsschema Duty Cycle)
OF1 7 Ausschaltdauer des Reglers bei Fiihlerdefekt. Wenn OF1 ="1"und On1 ="0", bleibt der Regler permanent ausgeschaltet. 0. 255 Min ] ]
Wenn OF1 ="1"und On1 > "0", funktioniert er im Duty Cycle-Modus. (Siehe das Funktionsschema Duty Cycle)
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PAR.

Ebene* Parameterbeschreibung (gegliedert nach Parametersatz und Ebene)

142

REGLER 2 (Registerkarte "rE2")
Offset Setpoint 2. Temperaturwert, der zum Sollwert addiert werden muss, falls der reduzierte Sollwert freigegeben ist

Bereich

MaBeinheit

Werte

Werte

DR4120 DR4120S

Wenn OF2="1"und On2 > "0", funktioniert erim Duty Cycle-Modus. (Siehe das Funktionsschema Du
ANALOGER AUSGANG (Registerkarte “"AnOu")
Funktionsweise des Analogausgangs:

Cycle)

020/420/

052 z (Economy-Funktion). Der Wert muss ungleich 0 sein. 300..30.0 CrF 0 0

db2 182 |Schaltbereich tiber Sollwert 2. 0.0..30.0 °CI°F 1 1

42 182 Schalt(_i_iﬁerenz von R?Iais 2_. DerVerbraucher stoppt bei Erreichen des eingestelften Sollwerts "SP2" (entspr. dem Messwer! des 20.0.300 | °CCF ] 1
Regelfihlers 2) und lauft wieder an, sobald derTemperaturwert der Summe aus Sollwert "SP2" und Schaltdifferenz entspricht. o

HS2 1&2 _|Einstellbarer Hachstwert fiir Sollwert "SP2" LS1...HdL °CI°F 800 800

LS2 1&2 |Einstellbarer Mindestwert fiir Sollwert "SP2" LdL ... HS1 °CI°F -200 -200

HA2 182 |Ubertemperaturalarm OUT? (siehe die Ubersicht 'UBER-/UNTERTEMPERATURALARME') LAT..2910 | °CIF 2910 2910

LA2 182 |Untertemperaturalarm OUT 2 (siehe die Ubersicht 'UBER-/UNTERTEMPERATURALARME') -328 ... HA1 °CI°F -328 -328

dn? ? Eir_lschaltve_rzbgerung. Iwischen der Einschaltanforderung des Reglerrelais und der Einschaltung muss die angegebene 0255 Sek 0 0
Zeitdauer liegen.

do? 7 Ausschaltverziigerung. Zwischen der Ausschaltung des Relais von Regler T und der darauf folgenden Einschaltung muss die 0. 255 Min 0 0
angegebene Zeitdauer liegen.

di Verzogerung zwischen zwei aufeinander folgenden Einschaltungen. Zwischen zwei aufeinander folgenden Einschaltungen ;

i2 2 : . n 0..255 Min 0 0

von Regler 1 muss die angegebene Zeitdauer liegen.

42 9 Ausschaltverzégerung. Zwischen derAusschaItaqforderung des Relais von Regleﬂ und derAusschaltung muss di? . 0. 255 Sek 0 0
angegebene Zeitdauer liegen. HINWEIS: Fiir die Parameter dn2, do2, di2, dE2 bedeutet der Wert 0 = nicht aktiv

on2 2 Einschaltdauer des Reglers bei Fiihlerdefekt. Wenn On2 = "1" und OF2 = "0", bleibt der Regler permanent eingeschaltet. 0. 255 Min 0 0
Wenn On2 ="1"und OF2 > "0", funktioniert er im Duty Cycle-Modus. (Siehe das Funktionsschema Duty Cycle)

0F2 9 Ausschaltclauer des Reglers bei Fiihlerdefekt. Wenn OF2 ="1"und On2 ="0", bleibt der Regler permanent ausgeschaltet. 0. 255 Min ] ]

AL | ™ Topo—0.20m  420=4.20mh  001=0.1V; 005=0.5% 010=0.10V, ootjoosjorg | Mem | 420 420
Betriebsart des Analogausgangs:
dis = Ausgang deaktiviert.
ro = read out, Ausgang proportional zum Messwert des Temperaturfiihlers im von den Parametern LAO und HAO disfrolEr/
AOF 182 definierten Bereich. cPH/cPe Num ro I}
Er = Fehler, Ausgang proportional zur Abweichung zwischen Sollwert T und dem Messwert des Temperaturfiihlers,
innerhalb des von den Parametern LAO und HAO definierten Fehlerbereichs.
¢PH, cPe= nichtverwenden.
Betriebsart des Analogausgangs bei Ausfall des Fiihlers:
A0 152 Aon=Analogausgang ON. AOF=Analogausgang OFF. et Elag haf bl
LAO 1&2  |Unterer Grenzwert des Analogausgangs LdL...HdL ICLE 0 0

dynamic Step increment (Step Value). Wert (in Grad) der sukzessiven (dynamischen) Erhohungen des Regelpunkts. (0 =

HAO 1&2  |Oberer Grenzwert des Analogausgangs LdL ... HdL °CI°F 100 100
2 SOFTSTART-REGLER (Registerkarte “SFt")

i 2 SOFTSTART-Funktion deakfiviert, 0.2 Hum 0 0

Std 2 |Dauer derTeillaststufe des Soft Start-Reglers (MaBeinheit definiert durch Unt) 0. 255 Min 0 0

Unt 2 |MaBeinheit (Stunden, Minuten, Sekunden) 0/1/2 Num i) 1

SEn 2 /-\nlsprechempﬁndlichkeit der Funktion lFrleigegebenelAusgénge. Definiert, auf_welchen Ausgangen d?e Funktion 011213 Num ] ]
freigegeben werden muss: 0 = deaktiviert. 1 = Freigabe von OUT1. 2 = Freigabe von OUT2. 3 Freigabe von OUT 1 u. 2.

Sdi ) Wiedere.inscha_ltunggSchweIlwerl der Funktion. Definiert den Schwellwert, oberhalb dessen sich die SOFT START-Funktion 00300 ocfoF 0 0
automatisch wiedereinschaltet.

Con 2 [Einschaltdauer des Ausgangs zyklischer Regler 0..255 Min 0 0
CoF 2 |Ausschaltdauer des Ausgangs zyklischer Regler 04255 Min 0 0
1&2  ALARME (Registerkarte “ALAr")
Alarm type. Modus der Parameter "HA1/2" und "LA1/2" als Absolutwert derTemperatur oder als Abweichung vom Sollwert.
At 2 (Abs =yz§)bsoluterWert; Ausgabe = Relativwert). ’ ? Abs/rel Flag Abs Abs
ARd 9 Alarm Fan differenlial.Alarmhysterese. ) o 1.50 oC/oF 2 2
Verwendet die Parameter "HA1/2" und "LA1/2".(Siehe die Ubersicht 'UBER-/UNTERTEMPERATURALARME')
PAO(1) 182 Eower—on Alarm Override. Ausschaltdauer der Alarme (in Stunden) bei Einschaltung des Geréts oder nach einem 0.10 Stirden 0 0
pannungsausfall.
Setpoint Alarm Overricle. Ausschaltdauer der Alarme bis zum Erreichen des Sollwerts. Bei "SAQ" = 0 ist diese Funktion
SAO 182 |deaktiviert. Mit "SAQ" >0 wird ein Alarm generiert, falls der Sollwert nicht nach der durch diesen Parameter definierten 0..24 Stunden 0 0
Zeitdauer (in Stundlen) erreicht wird.
tAO 1&2  |Temperature Alarm Override. Temperaturalarmverzogerung. 0..255 Min 0 0
AOP 2 |Polaritit Alarmausgang: ne = Offner; no = SchlieBer; nC/n0 Flag nC nC
#
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PAR.

Ebene* Parameterbeschreibung (gegliedert nach Parametersatz und Ebene)

DISPLAY (Registerkarte "diSP")

LOCK . Tastatursperre und Sperre Sollwertanderung. Es ist weiterhin moglich, die Programmierung der Parameter aufzurufen

Bereich

MaBeinheit

Werte
DR4120 DR4120S

Werte

NICHTumgerechnet (zum Beispiel set=10°C wird zu 10°F)

KONFIGURATION (Registerkarte “CnF")
Reglerkonfiguration.

LoC 1 |und Parameterzu andern, einschlieBlich dieses Parameters, um damit die Tastenfreigabe zu bewirken. nfy Flag n n
(y =Tastastur GESPERRT; n = Tastatur FREIGEGEBEN).

PA1 1 Passwort 1. Sofern aktiviert (PA1 # 0), ist dies das Passwort fiir den Zugriff auf die Parameter der Ebene 1(BENUTZER). 0..999 Num 0 0

PAZ*** 2 |Passwort 2. Sofern aktiviert (PA2 # 0), ist dies das Passwort fiir den Zugriff auf die Parameter der Ebene 2 (INSTALLATEUR). 0..999 Num 0 0

ndt 1 |number display type. Anzeige mit oder ohne Dezimalstelle (y = Mit Dezimalstelle; zwiei = ohne Dezimalstelle). nfy Flag y y

Al ] CAlibration 1. Kalihrierulr?g Fiihler 1. Positiver oderlnega?iverTempeﬂraturwert, wird vor der Anzeige oder Verarbeitung in der 30 .30 ocjof 0 0
Regelung zu dem von Fiihler 1 erfassten Wert addiert. Einstellung tiber Parameter "CAi".
Anwendung der Kalibrierung:

! 0=Wird nur zur angezeigten Temperatur addiert.

el L T =Wird nur zurTer?]perz?turf[]r dis Regelung addiert, die Anzeige bleibt unverandert. Gz i i .
2 =Wird zurangezeigten Temp. addiert, die auchfiir die Regelung verwendet wird.

LdL 2 |lowdisplay Level.Vom Gerét anzeigbarer Mindestwert. -328 .. HdL I -328 -328

HdL 2 |Highdisplay Level. Vom Gerdt anzeigbarer Hochstwert. LdL...2910 °CI°F 2910 2910
Anzeige der vom Fithler gemessenen Temperatur in °C oder °F.0 = °C, 1 =°F.

dro 2 |HINWEIS: Bei der Anderung von °C in °F oder umgekehrt werden die Sollwerte, Schaltdifferenzen usw. on Flag 0 0

HO1 |Beschreibung ouT1 ouT2
0 |free H21 H22
1 EIN/AUS H/C H22
2 und 3 |Nicht verwendet - -
HOT 2 4 |2 unabhangige EIN/AUS-Schaltpunkte H/C H/C 0..12 Num 4 4
5 2 abhangige EIN/AUS-Schaltpunkte H/C H/C
3 Neutralzone H/C H/C
7 ...11 |Nicht verwendet - -
12 |Heating window H/C H22
Schaltzeit der Tasten, wenn diese mit einer zweiten Funktion belegt sind.
HO2 2 |DieTasten ESC, UP und DOWN (sofern fiir eine zweite Funktion konfiguriert) zur Aktivierung dieser Funktion die Zeitdauer 0..15 Sek 5 5
"H02" lang driicken. HINWEIS: Die Funktion AUX hat eine fest eingestellte Schaltzeit von 0,5 Sekunden.
HO6 2 |Taste oder Digitaleingang AUX/Beleuchtung aktiv bei ausgeschaltetem Gerét: n = nicht aktiv. y = aktiv. nly Flag y y
Betriebsart in Standby
0 = nur Display ausgeschaltet.
W 2 1 = Display eingeschaltet und Regler gespertt. e e . 2
2 = Display ausgeschaltet und Regler gesperrt.
Verzogerungszeit Aktivierung Ausgénge bei Einschaltung;
e 1 Mindestverzégerungszeit fiir Einschaltung der Abnehmer bei einem Neustart nach einem Stromausfall. T i : :
Konfiguration der Digitaleingange.
H11 2 |0=deaktiviert; 1=SOFTSTART, 2 = OffsetSollwert; 3 = Zyklische Regelung; 4 =AUX; 5= Standby; 0..10 Num 0 0
6,7 und 8 = Nicht verwendet; 9 = ExternerAlarm; 10 = ExternerAlarm spert die Regler
Palung und Prioritit des Digitaleingangs.
2 2 no = SchlieBer (open); ne = Offner (close); moP = SchlieBer mit Polung; neP = Gffner mit Polung. Lot o e
H14 2 |Einschaltverzogerung der Digitaleingange 0..255 Min 0 0
Konfigurierbarkeit von Digitalausgang 1:
211 2 o deakivier, 1 = Alamm; 2 = zlisch; 3 = AUX/Beleuchtung; 4 = Standby; *sicheTabelle Parametero1 | -4 | Num 0 0
H22 2 |Konfigurierbarkeit von Digitalausgang 2 (falls vorhanden): Analog zu H21 * siehe Tabelle Parameter HO1 0..4 Num 0 0
H25 2 |Freigabe des Summers (sofern vorhanden): n= nicht freigegeben; y= freigegeben; 0..4 Num 0 0
Konfiguration derTaste UP.
H31(h 2 |0=deaktiviert; 1=SOFTSTART; 2 = Offset Sollwert; 3 =Zyklische Regelung; 4 =AUX; 0..8 Num 0 0
5 = Standby; 6,7 und 8 = Nicht verwendet
H32 (1) 2 |Konfiguration derTaste DOWN.Analog zu "H31". 0..8 Num 0 0
H34(h 2 |Konfiguration derTaste AUX. Analog zu "H31". 0..8 Num 0 0
PAS2** 1  |Aufruf der Parameter von Bedienebene 2 (INSTALLATEUR). Siehe die Abschnitte ‘Menii Programmierung und Passwort".
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100...240V~ TERMINALS

_ﬁl |5|6|?|a|9|

°f]

DR 4120
100...240 V-
1311415 |13|19| 2223|124
) ,& B ¢ ﬁlf
Power -
Supply PL100

1-2 N.O. relay out2 par. H22 | 10-11-12  RS485 serial port

13-14  N.O.relay outl par. H21 [18-19 Power supply

13-15 N.C.relay outl par. H21 |22-23-24 PT100 probe input

5-6 Digital input - D.I. A TTL input for Copy

7-8-9 Analogue output V-| Card and Televis system

* maximum loads controllable from the analogue output:

output type controllable load

0-1v 20mA with minimum load resistance 50 Ohm
0-5V 20mA with minimum load resistance 250 Ohm
0-10Vv 20mA with minimum load resistance 500 Ohm
0-20 mA 350 Ohm

4-20 mA 350 Ohm
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9

upP DOWN fnc set aux
- Serell menu items - Seroll menu items - Access QuickStart menu - Access Set Point editing - Programmable by
- Increase values on the - Decrease values - ESC (exit) function - Access Programming parameter (see par.H34)
display - Programmable by Menu
- Programmable by parameter (see par. H32) - Activate functions
parameter (see par. H31) - Confirm commands
&'(
Process value (PV): 5.5tr| S-Str faux] aux
Used to display the ON: if the Soft Start function ON when output active;
process value, and the is active; OFF: otherwise.
labels of parameters, OFF:  otherwise.
alarms and functions. out1 - out? Allarme
outl| o o | M g ,
ON: for output active; ON: in case of alarm;
out2 | Flashing: for delay, protection or Flashing: alarm silenced;
Set valun_ (5V): activation blocked OFF: otherwise.
IJs«_a-d to display the set OFF:  otherwise;
h point, parameter value,
function status, other Tun SC/°F
R Tun. Not used EI Indicates if the temperature
displayed is in °C or °F;
* UPPER DISPLAY PV FLASHING: OFF for other units of measure
DISPLAY SV value modifiable

$#

The following describes the procedure for setting the 2 set point values in the instrument SEt1 and SEt2.

< B~

1) Press and release the ‘set’
key at the initial display.

2) The label SEt1 appears

whereas the current Set Point value is shown

on the SV display. Press th
display the Set Point 2 in t

on the PV display, 3) The 'UP' and
‘DOWMN' keys can be used to
change the Set Point value

shown on the SV display.

e 'set’ key again to
he same way.

=, B

4) On pressing the 'set’ or
‘fne’ key, or when timeout has
elapsed (15 sec), the new value
appears and the initial display
returns.
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The programming menu contains all the parameters necessary
for setting instrument operation and is divided into two visibility
levels: user level and installer level:

¢ After pressing the ‘set’ key from the
main display for 3 seconds the user can
access the Parameter Programming
menu; the label USEr corresponding to
the user level of the menu is shown.

User level access (User):

@ e At the label USEr, press and release the
‘set’ key to access the folders containing
the user level parameters

Installer level access (InSt):

* Press the "UP" and "DOWN" keys at the
label UsEr to display the label InSt

which indicates the point of access to
folders containing the installer level
parameters. At InSt, press and release

Modifying parameter values (on both levels):
* Press the UP and DOWN keys to scroll all

the user level folders and, at the required
folder, press the ‘set’ key to access the
parameters contained in it (e.g. ALAr folder.

= After pressing the ‘set’ key at ALAr, the first
parameter of the folder will be displayed as
follows:

- PV display: parameter label (PAQ)

- SV display: current parameter value(0)
Press the ‘set’ key to scroll all the parameters

L ==
==

in the folder.

# Use the ‘UP’ and 'DOWN’ keys to change
the value of the parameter displayed. When
the parameter has been set to the required
value, press ‘fnc, or allow the 15 second
timeout to elapse, to store the new set
value.

¢

* Then press and release the ‘Inc’ key to
return to the previous display levels.

the ‘set’ key _—
O |/ * % &% G 0% O % %D &
1 G * * G *
H % I %

* After pressing the ‘set’ key from the = Prass the "UP” and "DOWRN" keys at the
main display for 3 seconds the user can
access the Parameter Programming

which indicates the point of access to and LA1 {low temperature)

# |n the rE1 tab, the alarm ® For cormeet alanm output
label UsEr to display the label InSt parameters HAT (high temperature) fhe ‘All" parameter must have

the value "Abs’. Use the
amow keys 1o move from

& o felders containing the installer level can be selected via the 'set’ key 9 =
menu; the label USEr corresponding to the 'rE1" tab to the "ALAF tab.
the user level of the menu is shown. f‘,,::?;:f:;? ke L bdnlibn and set via the arrow keys Press key 'sel’ and set the value 'Abs’.
‘ ' G G 9% O/ O+
" & G Oo# 0&0# O O # O *

l o1 "oG ?
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Press the ‘set’ key at the label
ALAr to access the alarms folder.
This folder stores all the alarms
managed by the instrument.

If no alarms are present, the
folder does not appear inside the

menu.

If alarms are
present,

they can be
displayed and
scrolled with
the UP and
DOWN keys

# % 3
LABEL ALARM CAUSE EFFECTS RESOLUTION
* read values outside * Display label E1
E1 Probe 1 faulty | operating range * Alarm LED Fixed » check probe wiring
(Regulation] |® probe faulty / shorted /' |* Min/max alarm *» replace probe
open regulator disabled
HIGH = va!u;br:idH -ﬁ?be * Recording of label * Wait until the
HA1 temperature [ o oS Ll to “tAO" AH1/AH2 in folder temperature value read
HA2 alarm on (see "MA)(.I"E"]IN ALARMSjI ALAr ) by probe 1 returns
probe 1or2 * Mo effect on regulation | below HA1/2-AFd
LOwW . Va!ughfid& }:;Qrobe * Recording of label * Wait until the
LA1 temperature | Lo time_equal to "tAQ" LA1/LAZ in folder temperature value read
LA2 alarm on ur | ALAr by probe 1 returns
probe 1or2 (see "MAX/MIN ALARMS) |y 5 affect on regulation agove LA1/2-AFd
. * Stop alarm manually by
* activation of digital input E ﬁfﬁji’?ifﬁabﬂ EAL pressing a key
EA External with delay of H14  Alarm LED fived * [fH11=10, the regulators
alarm minutes are reactivated only

(H11 = 9 or 10)

* Regulators off if
H11=10

after the digital input is
disabled

$ % +

PAR. LIV.*  Description of Parameter (divided by folder and Level) Range M.U. [‘;;:l:;; D::I:' : IS)S

SEt1 Temperature regulation SEt Point 1. 1S1...HS1 °CI°F 0 0

SEt2 Temperature regulation SEt Point 2. 152 ...HS2 °CI°F 0 0

1&2  REGULATOR 1 (folder “rE1”)

051 7 Offset Set Point 1. Temperature value to be added algebraically to the set point if reduced set enabled (Economy function). 300300 | e 0 0
It cannot be 0.

db1 182 | Response band above SEt Point 1. 0.0..30.0 °CI°F 1 1
Relay 1 intervention differential.

dF1 142 | The load stops when the Set Point “SP1" is reached (indicated by requlation probe 1)and restarts ata temperaturevalue | -30.0...30.0 | °CIF 1 1
equal to Set Point “SP1" plus the differential value.

HS1 1842 | Maximum value that can be assigned to SEt Point "SP1” LS1... HdL °CI°F 800 800

151 182 | Minimum value that can be assigned to SEt Point “SP1" LdL... HS1 °CI°F -200 -200

HA1 1&2 | Maximum alarm OUT 1 (See 'MAX/MIN Temperature Alarms' diagram) LA1..2910 °CF 2910 2910

LA1 1&2 | Minimum alarm OUT 1 (See 'MAX/MIN Temperature Alarms' diagram) -328 ... HA1 °CI°F -328 -328

dn1 2 | Start delay. The indicated time must elapse between the request for requlator relay activation and activation. 0255 secs 0 0
Delay time after deactivation. '

dot 2 The ifwdicated time must elapse between requlator 1 relay deactivation and the next activation. 025 e b I

dil 2 | Delaytimeb activations. The indicated time must elapse between two consecutive activations of requlator 1. 0..255 min 0 0

1 7 Deaqivailion delay. The indicated time must elapse b'etween the request for regulato{1 relay deactivation and 0. 255 - 0 0
deactivation. NOTE: For parameters dn1, do1, di1, dE1 the value 0 = not active

on ; IReguIatnrqn1imefnr{au|typmhe,]f0n‘l ="1'ar|.d OF1 ="0", the regulator remains on; if On1 = "1" and Of1 > "0", 0755 min 0 0
it operates in duty gycle mode. (See Duty Cycle diagram)

OF1 7 Regulator qff time for faulty probe. If OF1 ="1" an.d 0n1 = "0", the regulator remains off; if OF1 ="1" and On1 > "0", 0255 e . 1
it operates in duty gycle mode. (See Duty Cycle diagram)
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PAR.

LIv.*

Description of Parameter (divided by folder and Level)

M.U.

Values

Values

DR4120 DR4120S

it operates in duty cycle mode. (See Duty Cycle diagram)

182  REGULATOR 2 (folder “rE2")
052 9 l(l)fof;(re]tnictetblz:)(i)r?t 2.Temperature value to be added algebraically to the set point if reduced set enabled (Economy function). 300300 | °CrF 0 0
dh2 1&2 | Response hand above SEt Point 2. 0.0..30.0 °CI°F 1 1
Relay 2 intervention differential.
dF2 1&2 | The load stops when the Set Point "SP2" is reached (indicated by regulation probe 2)and restarts at a temperature value | -30.0...30.0 |  °C/°F -1 -1
equal to Set Point "SP2" plus the differential value.
HS2 1&2 | Maximum value that can be assigned to SEt Point “SP2" LST ... HdL °CI°F 800 800
152 1&2 | Minimum value that can be assigned to SEt Point "SP2" LdL...HS1 SCIE -200 -200
HA2 182 | Maximum alarm OUT 2 (See 'MAX/MIN Temperature Alarms' diagram) LA1..2910 | °CIF 2910 2910
LA2 1&2 | Minimumalarm OUT 2 (See ‘'MAX/MIN Temperature Alarms' diagram) -328 ... HA1 °CI°F -328 -328
dn2 2 | Start delay. The indicated time must elapse between the request for regulator relay activation and activation. 0..255 5eCs 0 0
Delay time after deactivation. -
do2 2 The ixrlldioated time must elapse between regulator 2 relay deactivation and the next activation. 0..25 min 0 0
di2 2 Delay time between activations. The indicated time must elapse between two consecutive activations of regulator 2. 0...255 min 0 0
dE2 9 Deact.ivat.ion delay. The indicated time must elapse b.etweenthe request for regulator.1 relay deactivation and 0255 o 0 0
deactivation. NOTE: For parameters dn2, do2, di2, dE2 the value 0 = not active
on2 2 Regulator on time for faulty probe. fOn2 ="1"and OF2 = "0", the regulator remains on; if On2 = "1" and OF2 > "0", 0. 255 i 0 0

Regulator off time for faulty probe. If OF2 ="1" and On2 = "0", the regulator remains off; if OF2 = "1" and On2 > "0", 0. 755

it operates in duty cycle mode. (See Duty Cycle diagram)
ANALOGUE OUTPUT (folder “AnOu")

Analogue output mode: 020/420/
020=0..20mA;  420=4.20mA;  001=0.1V; 005=0.5V; 010=0.10V, 001/005/010
Analogue output mode:
dis = output disabled;
= read out, output proportional to probe reading, in the range set by parameters LAO and HAO dis/iolErf
AOF 1&2 | Er = error, output proportional to error between set point 1 and the value read by the probe, within the error values cPH/cPc num o ro
specified by parameters LAO and HAO
¢PH =do not use
¢Pc = do notuse
Analogue output mode with faulty probe:
AGS 1z Ron=analogue output ON; AeF=analogue output OFF; HorlEls flag ot bt
1&2 | Analogue output lower limit LdL...HdL °CI°F

Analogue output upper limit LdL... HdL U 100 100
SOFT START REGULATOR (folder "SFt")

dynamic Step increment (Step Value). Value (in degrees) of each subsequent increment (dynamic) of adjustment point.

(0 = SOFT START function disabled). 0...25

1&2 i i ii
2

Std 2| duration of Soft Start regulator step (unit of measure defined by Unt) 0..255 min 0 0
Unt 2 Unit of measure (hours, minutes, seconds) 0/1/2 num i 1
Function sensitivity Outputs enabled. Establishes on which outputs the function must be enabled:
012 | 0= disabled: 1= enabled OUTA; 2 = enzbled OUT2: 3= Enabled OUT1 & 2; onai | num ! !
Sdi 2 Function reactivation threshold. Establishes the threshold beyond which the SOFT START function is to be automatically 0.0..30.0 oCPoF 0 0
reactivated
2 CYCLIC REGULATOR (folder “SFt")
Con 2 ON time for cyclic regulator output 0..255 min 0 0
CoF 2 | Offtime for gyclic regulator output 0..255 min 0 0
182  ALARMs (folder "ALAr")
Marm type, Parameter "HAT/2" and "LAT/2” modes, as absolute temperature values or differential with respect to the Set z
At 2 | Paint. (Abs = absolute value; rel = relative value), Absirel flag Abs Abs
AR 7 Alarm Fan differential. Alarm activation differential. 1.50 oCyoF 2 2
| | Itworks with parameters "HAT/2" and “"LA1/2" (See "MAX/MIN Temperature Alarms' diagram) | i g
PAG () 182 z:;\:::-g?lf:lr:rmUverude..‘llarm exclusion time (expressed in hours) after the instrument is switched an or following a 0.10 hours 0 0
A0 ' 182 | Set Point Alarm Override. Alarm exclusion time until the Set Point s reached. If "SAD” = O1s disabled 024 lidiia 0 0
| I “SAO">0, an alarm will be generated if the Set Point is not reached alter the time (in hours) set by this parameter, | -
tAD 182 Tmnpemlure Alarm Override, Terperature alarm signal delay time. | 0..255 min 0 0
ADP 2 | Marm output polarity: ne = normally closed; no = nomally open aCind flag ol nl
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Values Values
DR4120 DR4120S

PAR. LIV.*  Description of Parameter (divided by folder and Level) Range M.U.
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